[bookmark: _GoBack]桐城烈士陵园园区一体化供水泵站设备采购清单

[bookmark: OLE_LINK2]一、一体化供水泵站相关技术要求：
[bookmark: OLE_LINK1]1、一体化无负压二次供水泵站使用机组配置二用一备，单泵选用流量10立方/小时，扬程30米，功率1.5KW。所有管道部件必须为食品级不锈钢材质，所有产品必须符合《生活饮用水卫生标准》；
2、产品配置说明
一体化供水泵站品牌：国内一线品牌。
变频器：使用一对一变频ABB、施耐德、西门子或同档次变频器；
PLC：应选用模块化分布式工作系统；
显示屏：10寸触摸屏必须与PLC系统通讯良好，CCC认证产品；
PLC、显示屏选用西门子或同档次品牌；电子元器件选用施耐德、ABB、西门子或同档次品牌；同时控制系统配备远传功能，后期与智慧水务平台连接。同时泵站内需具备排污、除湿、监控等功能，使得其智能化泵站管理。
3、投标人所提供的一体化供水泵站设备，需确保全自动安全节能运行；一体化供水泵站变频控制柜需通过省级及以上电子信息产品质量监督检测机构对高低温、耐潮湿、交直流耐压、安全规范的综合测试实验，并取得具有CMA认证标识的合格产品检验报告，且有自主知识产权供水设备节能控制系统软件；提供国家行政机关登记软著登记证书和省级电子信息产品质量监督检测机构出具的合格检测报告。


二、一体化供水泵站设备清单
	序号
	产品名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	一
	泵站壳体
	
	
	
	

	1
	泵房壳体
	2450*1950*2100
	台
	1
	碳钢喷塑

	二
	机组设备
	
	
	
	

	1
	水泵
	CR10-4
	台
	3
	Q=10m3/h，H=30m，N=1.5kw；

	2
	气压罐
	50L/1.0MPa
	个
	1
	碳钢

	3
	稳流罐
	Φ600*1300
	个
	1
	304不锈钢

	4
	进出水管路、阀门
	DN40*3-DN80
	套
	1
	不锈钢管路、配套鸭嘴法兰蝶阀、底座、气压罐连接附件、304螺丝、泵房内进出管路和进出水总阀门

	5
	Y型过滤器
	DN80
	个
	1
	304

	6
	安装辅材
	
	项
	1
	配套

	三
	控制柜
	
	
	
	

	1
	控制柜
	1.5KW三泵全变频
	台
	1
	含触摸屏，PLC，ABB变频器，低压

	2
	进水端传感器
	MBS1650+SD05110HF(0-1.0MPa),XY-100(0-1.0MPa)
	台
	1
	

	3
	出水端传感器
	MBS1650+SD05110HF(0-1.6MPa),XY-100(0-1.6MPa)
	台
	1
	

	4
	安装辅材
	电缆以及安装辅材
	项
	1
	配套

	四
	泵房安防
	
	
	
	

	1
	半球机
	DS-2CD7125EVWDV3
	个
	1
	海康威视或同档次

	2
	枪机
	DS-2CD2T25-I3
	个
	1
	海康威视或同档次

	3
	硬盘录像机
	DS-7604N-E1/4P-V3(标配)(1×4T)
	套
	1
	海康威视或同档次

	4
	液晶显示器
	27寸显示器
	台
	1
	Honeywell或同档次

	5
	门禁系统
	刷卡和密码开门，磁力锁，门禁主机箱，开门按钮
	套
	1
	配套

	6
	交换机
	MINIS1216
	个
	1
	配套

	7
	网络箱
	宽530高300深350黑
	套
	1
	

	8
	红外探测器
	DT7225
	个
	1
	

	9
	视频系统安装调试
	
	套
	1
	

	五
	泵房环境
	
	
	
	

	1
	温湿度传感器
	RS-WS-N01
	个
	1
	

	2
	烟雾报警
	JTY-GD-2412/24E
	个
	1
	

	3
	噪声传感
	RS-ZS-N01-2
	套
	1
	

	4
	水浸传感器
	JS-DX-2C5
	套
	1
	

	5
	除湿机
	NLD-658EB
	台
	1
	

	6
	排风扇
	壁挂排风扇
	个
	1
	

	7
	空调
	1.5P，KFR-35GW
	台
	1
	

	8
	照明系统
	吸顶灯和开关
	套
	1
	配套

	9
	应急灯
	消防双头应急照明灯
	个
	1
	配套

	10
	灭火器
	2个手提式磷酸铵盐干粉灭火器+箱子
	套
	1
	配套

	11
	辅材
	
	套
	1
	配套

	六
	数据采集远传
	
	
	
	

	1
	物联网模块
	GN980-BOX,运维信息化平台、移动APP、PC端
	套
	1
	配套

	2
	流量计
	DN80
	台
	1
	配套



